
             

               

MODELO PIRINEU 
 

Diseñado por PELLETARAN y fabricado en exclusiva, este modelo  es el resultado de la experiencia que nos 
ha permitido, partiendo de modelos anteriores, ofrecer un producto excelente.  

NUEVA BASE independiente de 6mm. con refuerzos de 12mm en eje y laterales. Indeformable.  

Facilidad de encendido y recarga. Buena visión sobre el fuego.  

Todo ello hace del PIRINEU un soporte perfecto para quemar pelets en chimeneas. 

El pellet, aunque es madera, tiene unas características distintas  a las de la leña que normalmente usamos 
en nuestras chimeneas, y su principal particularidad es que debe arder DESDE ARRIBA. 

 
ENCENDIDO 
 
Coloque primero el PIRINEU sobre el plano del fuego, con la parte abierta hacia el exterior.  
Cárguelo  de pellets, con una pala de metal ó similar. 
        *Se aconseja hacer media carga la primera vez, para valorar la  duración y  potencia del fuego. 
Coloque dos ó tres  pastillas ó gel de encendido encima de la carga de pellets. 
Nunca use líquidos inflamables. 
Prenda las pastillas y abra la entrada  del aire de combustión. 
El aire pasa a través del modelo, lo que permite una combustión eficiente. 
Cuando el pellet esté ardiendo, puede disminuir la entrada de aire para prolongar su duración, si sale 
humo, es que falta este aire y debe abrirse de nuevo hasta  reavivar las llamas. 
 
La duración de la carga variará en función de la circulación del aire, de la cantidad de pellets y de su 
calidad. Con una regulación correcta se  consigue un consumo aproximado de 1’3 Kg / H. 
 
El pelet arde con una llama viva y sin humo.  
 
RECARGA 
 
Para reponer de nuevo pelets deben apartarse las brasas, con la pala que proporcionamos, y recargar 
sobre la  parte de la base limpia de brasas.  
Es suficiente el contacto de unos pocos pelets con las brasas y abrir un poco la entrada de aire de 
combustión  para renovar el fuego. 
Es importante no colgar las brasas con pelets!  esto va a producir humo. 

La ceniza es tan poca (<1’5%) que apenas obstruye la alimentación de aire, incluso podemos  iniciar  
directamente otro fuego al día siguiente. Es suficiente con retirar las cenizas cada tres días. 

CONSEJOS GENERALES 
Siga las recomendaciones  del fabricante de la chimenea. 
Efectúe limpiezas periódicas, mantenga el tiro limpio y evite el sobrecalentamiento. 
Use guantes resistentes al calor para manipular su chimenea y el PIRINEU  
Tenga siempre  a mano un extintor tipo ABC o un cubo con arena 
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